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RESENA HISTORICA

Nace en Bogota (Colombia) el 27 de febrero del ano 2013 desempenandose
en el sector energético, minero y petroquimico del pais; Somos una empresa
dedicada a la fabricacion y distribucion de cajas y accesorios eléctricos conduit
para areas clasificadas NEMA 7, NEMA 4XY MALLAS A TIERRA.

Con el animo de continuar con nuestro crecimiento, en el ano 2014 realizamos
nuestra certificacion bajo la Norma Técnica Colombiana 1SO 9001: 2008, y se realizo
la transicion bajo la Norma Técnica Colombiana 1SO 9001: 2015 en el ano 2017 obteniendo
la certificacion.

Analizando el mercado Colombiano industrial y su crecimiento, ELECTRIC SAS basando en el
mejoramiento continuo obtiene el certificado RETIE, bajo los entandares de la Norma
Técnica Colombiana ( NTC 3229 ), en el ano 2019 manteniendose asi a la vanguardia.

1S0 9001:2015
BUREAU VERITAS

CERTECNICA Certification

Certificado No. 846 C018.01294

TEL: ( 05711200 1459 CEL: [ 057 ) 310 569 7266 - [ 057 ) 321203 2371 E-mail: ventas@electricsas.com
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TEL: (05711200 1459 CEL: ( 057 1 310 569 7266 - [ 057 ) 321203 2371 E-mail: ventas@electricsas.com
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LINEA NEMA 7

CAJAS DE SOBREPONER NEMA 7
Class | Div. | & 2 Groups D - Class |1 - Groups C,D, E, F & G.

CARACTERISTICAS

® Material en fundicion de aluminio libre de cobre.
® Orejas de fijacion previstas desde la fundicion.

® Polo a tierra en bronce o laton.

o Tornilleria en acero inoxidable.

© Empaque orring.

o Terminado en pintura electroestatica

© Lamina de montaje.

o Valvula de alivio.

DESCRIPCION

Construidas en fundicion de aluminio libre de cobre con un espesor
en sus paredes de 20 mm, disefiadas para instalaciones eléctricas conduit.

APLICACION

Se utiliza en instalaciones eléctricas conduit en areas clasificadas
como alto riesgo de explosion, sirve como tablero eléctrico, halado,
derivacion, paso, conexion, inspeccion y encerramiento de accesorios
eléctricos y de control. Su disefio robusteza y orring garantizan el
cumpliendo en su totalidad con la norma NEMA 7, facilitando el
mantenimiento e inspeccion en instalaciones eléctricas.
Las perforaciones para el ingreso de la tuberia son elaboradas en
roscas NPT de acuerdo a las distancias recomendadas.

REFERENCIA LINEA NEMA 7

CAJAS DE SOBREPONER NEMA 7

EN7-CI5*10*10

EN7-C30*20*15

EN7-C50%40%20

EN7-C80%70*40

~

EN7-CI5*%12*15

EN7-C30%20%20

EN7-C50*%40*35

EN7-C90%70*30

EN7-CI5*15*10

EN7-C30*30*15

EN7-C50%50%20

EN7-C100%60*30

EN7-CI7*14*14

EN7-C30*30*20

EN7-C50%50%25

EN7-C100%70*30

EN7-C20*15*10

EN7-C40%*25%20

EN7-C60%40*20

EN7-C100%80*30

EN7-C20*15*15

EN7-C40*30%20

EN7-C60%60*20

EN7-C120%70*30

EN7-C20*20*10

EN7-C40*%40*20

EN7-C65*55*30

EN7-C120*100*30

EN7-C20*20*15

EN7-C45*45*|5

EN7-C70%40*30

EN7-C25*13*13

EN7-C45*45%20

EN7-C70*50*20

EN7-C25*20*15

EN7-C50%30%20

EN7-C80%60*35

EN7-C25*25*15

EN7-C50%30*25

EN7-C80*70%25

TEL: [ 05711200 1458 CEL: ( 057 ) 310 56 7266 - [ 057 1 321203 2371

E-mail: ventas@electricsas.com
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CAJAS AUTOMATIZADAS

TABLERO DE DISTRIBUCION

Los tableros de distribucion permiten derivar
la energia eléctrica de manera segura y eficiente
a las diversas cargas de la instalacion, se puede
usar en diferentes aplicaciones como centros
de carga para uso residencial, para alumbrados
comerciales e industriales etc.

ARRANCADORES SUAVES

Los arrancadores suaves sirven para solucionar
problemas eléctricos debido al incremento de
corrientes transitorias ya que estas pueden sobre
cargar al red de alimentacion y causar variacion de
tencion inaceptable que interfieren con otros
equipos eléctricos conectados a la red.

Ayudan a evitar los problemas mecanicos que pueden
causar reparaciones en los equipos o en los motores y
también sirven para evitar el golpe de ariete y las
caidas de presion en sistemas de tuberia cuando se
arrancan y paran las bombas del sistema.

TEL: (05711200 145 CEL: { 057 ) 310 563 7266 - [ 057 1 321203 2371

VARIADORES DE VELOCIDAD

Se utilizan para modificar facilmente y regular
la velocidad en los motores.

Se emplean en una amplia gama de aplicaciones
industriales, como en ventiladores y equipos de
aire acondicionado, equipo de bombeo, bandas
transportadoras industriales, elevadores, tornos,
fresadoras etc.

TRANSFERENCIAS

Cuando existe una falla del suministro de energia
eléctrica externa se utiliza las transferencia
automatica para poner en marcha la planta eléctrica
de respaldo.

Este dispositivo hace que se activen los contactores
o breakers motorizados correspondientes a la
entrada de emergencia y dar energia desde la planta
eléctrica, luego de cumplir con las pautas de
encendido previstas para el mismo.

E-mail: ventas@electricsas.com




BOTONERA NEMA 7

® Fabricado en fundicion de aluminio libre de cobre

© Tornillos en acero inoxidable

® Orejas de fijacion

o Terminado en pintura electroestatica

® Rosca NPT

© Con pulsador star, stop, selector de dos posiciones
o parada de emergencia.

DESCRIPCION

Construidas en fundicion de aluminio con junta plana,
unida con tornillos en acero inoxidable se pueden realizar
diferentes combinaciones de comandos segiin la necesidad
del sistema, como lo son encendido/ apagado, luces,
conmutacion de dos y tres posiciones, entre otras.

ELEGTRIG $.A.3.

APLICACION

Se utiliza en instalaciones eléctricas conduit en areas
clasificadas como peligrosas. ~ Sirve como estacion de
mando para el encendido o apagado de sistemas eléctricos
y como acceso a un control remoto. Disponible en tres
tipos, para 1,2 y 3 fundiciones. Se instalaran pulsadores
ON - OFF, selectores, luces piloto y cualquier combinacion.

ESTACIONES PULSADORAS NEMA 7

EN7- CBD"

EN7-CB2P075"

EN7-CBIP050”

EN7-CB3FIP075"

EN7-CB2P050"

EN7-CB3F2P075"

EN7-CBIP075"

TEL: [ 05711200 1458 CEL: ( 057 ) 310 56 7266 - [ 057 1 321203 2371

E-mail: ventas@electricsas.com
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DESCRIPCION

Esta disefiado para el montaje de cables de gran tamaio y poca
flexibilidad en cambio de direcciones. Pueden ser utilizados en
entradas laterales de tableros o motores.

CODO TAPA SESGADA

Se utiliza en instalaciones eléctricas conduit para areas clasificadas

TI P 0 L B H como peligrosas o de alto riesgo. Sirve para el especial acople

en angulo de 90° a las cajas de paso, halado y empalme.
Class | Div. | & 2 Groups D - Class 11 - Groups C,D, E, F & G.

CARACTERISTICAS

® Fabricado en fundicion de aluminio libre de cobre
© Tornilleria en acero inoxidable

© Tapa en angulo asegurada con tornillos.

® Las roscas tipo hembra en las dos perforaciones
©® Roscas NPT

© Terminado en pintura electroestatica

CODO DE TAPA SESGADA TIPO LBH

i EN7-LBH-50 EN7-LBH-200 h

EN7-LBH-75 EN7-LBH-250

EN7-LBH-100 EN7-LBH-300

EN7-LBH-150 EN7-LBH-400

TEL: (05711200 1459 CEL: ( 057 ) 310 569 7266 - [ 057 ) 321203 2371 E-mail: ventas@electricsas.com




CODO LBY

Class | Div. | &2 Groups D - Class || - Groups C,D, E, F & G.

CARACTERISTICAS

® Fabricado en fundicion de aluminio libre de cobre
© Terminando en pintura electroestatica

© Tapa roscada en angulo de facil acceso

© Empaque en neopreno

® Roscas NPT

DESCRIPCION

Fabricado en fundicion de aluminio. Los codos LBY
a la vez que son fuertes y compactos tienen un interior
suave que permite el paso de los cables sin lastimar el
recubrimiento de estos y su tapa roscada en angulo
permite un facil acceso a los conductores.

ELEGTRIG $.A.3.

APLICACION

Son instalados en los extremos de tuberia, se utilizan para
cambiar de direccion donde el espacio es limitado en areas
clasificadas como peligrosas.

Se utiliza para la proteccion de los conductores como
entrada a tableros y a motores.

CODO LBY A PRUEBA DE EXPLOSION

EN7-LBY-050

EN7-LBY-075

EN7-LBY-100

TEL: [ 05711200 1458 CEL: ( 057 ) 310 56 7266 - [ 057 1 321203 2371

E-mail: ventas@electricsas.com




ELEGTRIG $.A.3.

CODO 90° A PRUEBA DE EXPLOSION

Class | Div. | & 2 Groups D - Class || - Groups C,D, E, F & G.

CARACTERISTICAS

® Fundicion de aluminio

o Pintura electroestatica

® Rosca NPT

o Se encuentran en tipo Hembra -

® Hembra / Macho - Macho / Macho -
® Hembra

DESCRIPCION

Los codos de 90° son instalados en los extremos
de tuberia, en cajas y accesorios en areas clasificadas
como peligrosas los codos a la vez que son fuertes
y compactos tienen un interior suave que permite
el paso de los cables sin lastimar el recubrimiento de estos.

APLICACION

Se usa para el cambio de direcciones a 90°del conduit para punto
de halado especialmente cuando los conductores son rigidos debido
a su calibre a su tipo de aislamiento. Permitir halado en forma directa
de los conductores en cualquier de las dos direcciones.
Facilitar la instalacion conduit a la entrada de edificaciones.
Facilitar la acometida a motores. Facilitar el mantenimiento,
inspeccion o modificaciones.

CODO DE 90° A PRUEBA DE EXPLOSION TIPO MACHO

EN7-CMM-050

EN7-CMM-075 EN7-CMM-100

TEL: (05711200 1459 CEL: { 057 ) 310 569 7266 - [ 057 ) 321203 2371 E-mail: ventas@electricsas.com
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SELLO CORTAFUEGO

Class I Div. | & 2 Groups D - Class || - Groups C,D, E, F & G.

CARACTERISTICAS

© Material en fundicion de aluminio libre de cobre 'l- Ui s gy Y !
© Terminado en pintura electroestatica 10 l- l Hn ! [j'lll L

.l—l-l—'-l ALLCERNY

L LY LS
© Tapones de hierro zincado J\. -__#—

® Roscas Hembra - Hembra NPT
® Disponibles de /2" a 6"

DESCRIPCION APLICACION

Construidos en funcion de aluminio libre de cobre, disefiados
para instalaciones eléctricas conduit en areas clasificadas.
Previenen el paso de vapores o llamadas de una seccion del
area peligrosa a otra seccion no peligrosa y evitar en caso de
generarse una explosion que la llama se extienda a través de
la tuberia, esto se previene con el compuesto sellante que
debe llevar internamente el sello.

Se instalan en tuberias o salidas de las cajas, tableros o accesorios
con montaje eléctricos para prevenir el paso de gases, vapores o
llamas de una parte de las instalacion eléctrica a otra. Son de uso
vertical y horizontal, con tapones en hierro de cuadrante externo.
Debe ser instalado con el compuesto sellante y la fibra retenedora.

SELLOS CORTAFUEGO

EN7-EYA050 EN7-EYAI50 EN7-EYA250 EN7-EYA400

EN7-EYA075 EN7-EYA200 EN7-EYA300 EN7-EYA600

EN7-EYAI00

TEL: [ 05711200 1458 CEL: ( 057 ) 310 56 7266 - [ 057 1 321203 2371 E-mail: ventas@electricsas.com
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DESCRIPCION

Construidas en fundicion de aluminio libre de cobre, disenadas
para instalacion eléctricas conduit con roscas NPT.
Sirve como cajas de derivacion y paso, con acceso para
inspeccion, mantenimiento y modificaciones de direccion de
las tuberias posteriores. Se encuentran disponibles en
GUAE, GUAC, GUAL, GUAT, GUAX, GUAB.

APLICACION

Se utiliza en instalaciones eléctricas conduit clasificadas como
de alto riesgo, se utiliza como cajas de derivacion y paso.
Protege el aislamiento de los conductores de posibles dafios.
Empalma tuberia conduit, con acceso para inspecciones,
mantenimiento y modificaciones posteriores, E instalacion

c A j A G u A de luminarias ( debe solicitarse cajas con salida roscada).

Class | Div. | &2 Groups D - Class |1 - Groups C,D, E, F & G.

CARACTERISTICAS

© Material en fundicion de aluminio libre de cobre
© Terminado en pintura electroestatica

© Conduit Rosca NPT de 1/2"a 2"

o Tapa redonda roscada

© Diferentes disposiciones de accesos (E,C,L,T,X,B)
® Boquillas de entrada con roscas NPT

® Empaque O “ring en la tapa para su hermeticidad

CAJA TIPO GUAB

EN7-GUABO050 EN7-GUABO075 EN7-GUABI100 EN7-GUABI50 EN7-GUAB200

CAJA TIPO GUAC

EN7-GUAC050 EN7-GUAC075 EN7-GUACI00 EN7-GUACI50 EN7-GUAC200

CAJA TIPO GUAL

EN7-GUAL050 EN7-GUALO075 EN7-GUALI100 EN7-GUALI50 EN7-GUAL200

CAJA TIPO GUAT

EN7-GUAT050 EN7-GUAT075 EN7-GUATI00 EN7-GUATI50 EN7-GUAT200

CAJA TIPO GUAX

EN7-GUAX050 EN7-GUAX075 EN7-GUAXI100 EN7-GUAXI50 EN7-GUAX200

TEL: (05711200 1459 CEL: ( 057 ) 310 569 7266 - [ 057 ) 321203 2371 E-mail: ventas@electriesas.com
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CAJA GUB

Class | Div. | & 2 Groups D - Class 11 - Groups C,D, E, F & G.

CARACTERISTICAS

® Material en fundicion de aluminio libre de cobre
© Terminado en pintura electroestatica

© fabricacion especial con mirilla

© Orejas de fijacion

® Polo a tierra

® O ring Interno

DESCRIPCION

Construidas en fundicion de aluminio libre de cobre con un espesor
en sus paredes de 20 mm, disefiados para instalaciones eléctricas
conduit en areas clasificadas como de alto riesgo.
Adicionalmente en ambiente de intemperie o atmosféricos con
aceite, polvo y/o mugre. Sirve como cajas de halado, derivacion,
paso, conexion e inspeccion se encuentra disponible en caja GUB
con mirilla y tapa ciega.

APLICACION

Se utiliza en instalaciones eléctricas conduit en areas clasificadas
como alto riesgo y en ambientes de intemperie también son
utilizadas en la instalacion de equipos eléctricos, instalacion de
equipos de instrumentacion, de medida y de control.

CAJA TIPO GUB - TAPA SIEGA

EN7-GUBI EN7-GUB2 EN7-GUB3 EN7-GUB4

CAJA TIPO GUB - TAPA CON MIRILLA

EN7-GUBMI EN7-GUBM2 EN7-GUBM3 EN7-GUBM4 ]

TEL: ( 05711200 1459 CEL: [ 057 ) 310 569 7266 - [ 057 ) 321203 2371 E-mail: ventas@electricsas.com
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REDUCCION TIPO BUSHING,
HUB Y TIPO COPA

Class | Div. | & 2 Groups D - Class 1 - Groups C,D, E, F & G.

CARACTERISTICAS

® Construidas en aluminio y acero zincado
® Roscas NPT
© Zincado electrolitico

DESCRIPCION

Fabricadas en aluminio o acero zincado, disefiados para
instalaciones eléctricas conduit en areas clasificadas.
Sirve para el acople a cajas o tubos conduit y facilita el
montaje eléctrico, adicionalmente reduciendo los diametros
de acceso de encerramientos y como accesorio de pared
ancha se encuentran disponibles en: REDUCCION TIPO
BUSHING, HUB Y TIPO COPA CON ROSCAS
NPT HEMBRA-MACHO, MACHO-HEMBRA,
HEMBRA-HEMBRA Y MACHO-MACHO.

APLICACION

Se utiliza en instalaciones eléctricas conduit clasificadas como
peligrosas e intemperie para Accesorios de pared ancha,
Reducir los diametros de acceso de encerramientos y
Conectar tuberia conduit de diferentes diametros.

REDUCCION TIPO BUSHING

EN7-RB075-050

EN7-RBI150-075

EN7-RB250-100

EN7-RB400-250

EN7-RB100-050

EN7-RBI50-100

EN7-RB250-150

EN7-RB400-300

EN7-RB100-075

EN7-RBI50-125

EN7-RB300-150

EN7-RB125-050

EN7-RB200-075

EN7-RB300-200

EN7-RB125-075

EN7-RB200-100

EN7-RB300-250

EN7-RBI125-100

EN7-RB200-125

EN7-RB400-150

EN7-RB150-050

EN7-RB200-150

EN7-RB400-200

REDUCCION TIPO COPA

EN7-RC075-050

EN7-RCI25-100

EN7-RC200-075

EN7-RC250-100

EN7-RCI100-050

EN7-RCI150-050

EN7-RC200-100

EN7-RC250-125

EN7-RCI100-075

EN7-RCI150-075

EN7-RC200-125

EN7-RC250-150

REDUCCION TIPO HUB

EN7-RCI25-050

EN7-RCI50-100 EN7-RC200-150

EN7-RHM075-050

EN7-RHMI25-100

EN7-RCI25-075

EN7-RCI50-125 EN7-RC250-075

EN7-RHM100-050

EN7-RHMI50-050

REDUCCION TIPO ACOPLE

EN7-RHM100-075

EN7-RHMI50-075

EN7-RA075-050 EN7-RA100-075

EN7-RAI25-075 EN7-RAI50-050

EN7-RHMI25-050

EN7-RHMI50-100

EN7-RAI50-100

EN7-RA100-050 EN7-RAI125-050 EN7-RAI125-100

EN7-RAI150-075 EN7-RAI150-125

EN7-RHMI25-075

EN7-RHMI50-125

TEL: [ 05711200 145 CEL: { 057 ) 310 563 7266 - [ 057 1 321203 2371

E-mail: ventas@electricsas.com
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Se usan en instalaciones eléctricas conduit en areas clasificadas
como de alto riesgo de explosion. En puntos en los que la
instalacion de tuberia rigida doblada es muy dificil debido
restricciones de espacio. Absorbe la vibracion causadas
por equipos como motores o bombas etc.

B et Ak el Rtttk - g
e :"_:_.._,...un.pu-un--ﬂ-!lﬂh‘n'ﬂ:lyﬂ L EEET R

ACOPLE FLEXIBLE

Class | Div. | & 2 Groups D - Class |1 - Groups C,D, E, F & G.

ACOPLE FLEXIBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2" PULG

EN7-AMMI/2 "*6"

EN7-AMMI/2"*16" EN7-AMM1/2"*28" EN7-AMM|/2"*36"

EN7-AMM1/2 "*8" EN7-AMM/2"*18" EN7-AMMI1/2"*30" EN7-AMM/2"*38"

EN7-AMMI/2"*10" EN7-AMM/2"*20" EN7-AMMI1/2"*32" EN7-AMM/2"*40"

EN7-AMM/2"* 12" EN7-AMM /2"*24" EN7-AMMI/2"*34"

EN7-AMMI/2"*14" EN7-AMM/2"*26"

ACOPLE FLEXIBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4" PULG

EN7-AMM3/4"*6"

CARACTERISTICAS

® Disponibles con terminales Macho - Macho
/ Hembra - Macho o Hembra - Hembra,
® Terminales con roscas NPT
® Tubo corrugado con malla en acero inoxidable
® Terminales en acero inoxidable
® Maguilla de identificacion.

EN7-AMM3/4"*16" EN7-AMM3/4"*28" EN7-AMM3/4"*36"

EN7-AMM3/4"*8" EN7-AMM3/4"*18" EN7-AMM3/4"*30" EN7-AMM3/4"*38"

EN7-AMM3/4"*10" EN7-AMM3/4"*20" EN7-AMM3/4"*32" EN7-AMM3/4"*40"

EN7-AMM3/4"* 12" EN7-AMM3/4"*24" EN7-AMM3/4"*34"

EN7-AMM3/4"*14" EN7-AMM3/4"*26"

ACOPLE FLEXIBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 1" PULG.

EN7-AMMI"*6"

EN7-AMMI"* 16" EN7-AMM|"*28" EN7-AMMI"*36"

EN7-AMM|"*8" EN7-AMMI"*18" EN7-AMMI1"*30" EN7-AMMI1"*38"

EN7-AMMI"*10" EN7-AMM | "*20" EN7-AMM|"*32" EN7-AMM | "*40"

EN7-AMMI"* 2" EN7-AMM I "*24" EN7-AMMI1"*34"

DESCRIPCION

EN7-AMMI"* 14" EN7-AMM | "*26"

Fabricada en tubo metalico flexible reforzado ACOPLE FLEXIBLE EN ACERO INOXIDABLE DE I 1/2" PULG

con un trenzado en acero inoxidable.
Soportan doblamiento y vibraciones evitando
que se presenten dafos fisicos y fugas.
Disponible en referencias Macho - Macho
/ Hembras - Hembra en diametros de 1/2 hasta 6.

EN7-AMMI 1/2 "*6"

EN7-AMMI 1/2"*16"

EN7-AMMI 1/2"*28"

EN7-AMMI 1/2"*36"

EN7-AMMI 1/2 "*8"

EN7-AMMI 1/2"*18"

EN7-AMMI 1/2"*30"

EN7-AMMI 1/2"*38"

EN7-AMMI 1/2"*10"

EN7-AMMI 1/2"*20"

EN7-AMMI 1/2"*32"

EN7-AMMI 1/2"*40"

EN7-AMMI 1/2"* 12"

EN7-AMMI 1/2"*24"

EN7-AMMI 1/2"*34"

EN7-AMMI 1/2"*14"

EN7-AMMI 1/2"*26"

J

ACOPLE FLEXIBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 2" PULG

EN7-AMM2 "*6"

EN7-AMM2"*16"

EN7-AMM2"*28"

EN7-AMM2"*36"

EN7-AMM2 "*8"

EN7-AMM2"*18"

EN7-AMM2"*30"

EN7-AMM2"*38"

EN7-AMM2"*10"

EN7-AMM2"*20"

EN7-AMM2"*32"

EN7-AMM2"*40"

EN7-AMM2"* 12"

EN7-AMM2"*24"

EN7-AMM2"*34"

EN7-AMM2"* 14"

EN7-AMM2"*26"

J

ACOPLE FLEXIBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 3" PULG

EN7-AMM3 "*6"

EN7-AMM3"*16"

EN7-AMM3"*28"

N\
EN7-AMM3"*36"

EN7-AMM3 "*8"

EN7-AMM3"*18"

EN7-AMM3"*30"

EN7-AMM3"*38"

EN7-AMM3"*10"

EN7-AMM3"*20"

EN7-AMM3"*32"

EN7-AMM3"*40"

EN7-AMM3"*12"

EN7-AMM3"*24"

EN7-AMM3"*34"

EN7-AMM3"*14"

EN7-AMM3"*26"

ACOPLE FLEXIBLE EN ACERO INOXIDABLE

DE 4" PULG

EN7-AMM4 "*6"

EN7-AMM4"*] 6"

EN7-AMM4"*28"

EN7-AMM4"*36"

EN7-AMM4 "*8"

EN7-AMM4"*18"

EN7-AMM4"*30"

EN7-AMM4"*38"

EN7-AMM4"*10"

EN7-AMM4"*20"

EN7-AMM4"*32"

EN7-AMM4"*40"

EN7-AMM4"* 12"

EN7-AMM4"*24"

EN7-AMM4"*34"

EN7-AMM4"* 14"

EN7-AMM4"*26"

TEL: [ 05711200 1458 CEL: ( 057 ) 310 56 7266 - [ 057 1 321203 2371
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ELECTRIC S.AS.
UNION UNIVERSAL

Class | Div. | & 2 Groups D - Class |1 - Groups C,D, E, F & G.

CARACTERISTICAS

© Material en fundicion de aluminio libre de cobre o acero zincado.
© Terminado en pintura electroestatica.
© Se encuentran disponibles Hembra - Hembra o Hembra - Macho
con roscas NPT.
Disponibles de 1/2 "hasta 6"

DESCRIPCION

Fabricada en acero de 1/2 "hasta | 1/2"y del 1/2" hasta 6" en aluminio
libre de cobre con terminado en pintura electroestatica disefiadas
para instalaciones eléctricas conduit en areas clasificadas.
Sirve para facilitar el montaje eléctrico y mantenimiento en tuberias.

APLICACION

Se utiliza en instalaciones eléctricas conduit o areas clasificadas
como de alto riesgo para los Sistemas conduit roscados de pared
gruesa, Hembra - Macho para conectar tuberia conduit metalica
rigida a cajas de empalme y distribucion, Hembra - Hembra para
conectar dos tubos conduit rigido, Facilita la instalacion, mantenimiento,
inspeccion, Remover o instalar cajas u otros elementos sin necesidad
de girar la tuberia.

UNIONES UNIVERSALES HEMBRA - HEMBRA

EN7-UNF050 EN7-UNF150 EN7-UNF250 EN7-UNF400

EN7-UNF075 EN7-UNF200 EN7-UNF300 EN7-UNF600

EN7-UNF100

UNIONES UNIVERSALES HEMBRA - MACHO

EN7-UNY050 EN7-UNY150 EN7-UNY250 EN7-UNY400

EN7-UNY075 EN7-UNY200 EN7-UNY300 EN7-UNY600

EN7-UNY100

TEL: (05711200 1459 CEL: ( 057 ) 310 569 7266 - [ 057 ) 321203 2371 E-mail: ventas@electricsas.com




NIPLERIA

CARACTERISTICAS

Acabado en zincado electrolitico
@ Roscas NPT
® Tuberia IMCSCH40

DESCRIPCION

Fabricado en tuberia de acero IMCSCH 40
con roscas NPT terminado en zincado electrolitico
Disponibles en barril, cortos o longitud que el cliente
requiera en diametro de 1/2 "hasta 6"

APLICACION

Se usan para extensiones, empalmes y derivaciones en una
instalacion conduit en areas clasificadas e instalaciones
industriales.

NIPLES

”"'."""."' |,h.!|_|.f|" T‘fli.

ELEGTRIG $.A.3.

EN7-NB050 EN7-NB075

EN7-NBI"

EN7-NBI 1/2"

EN7-N050*2" EN7-N075*2"

EN7-N100*2"

EN7-N150%2"

EN7-N050*3" EN7-N075*3"

EN7-N100*3"

EN7-N150*4"

EN7-N050*4"

EN7-N075%4"

EN7-N100*4"

EN7-N150*5"

EN7-N050*5"

EN7-N075*5"

EN7-N100*5"

EN7-N150*7"

EN7-N050*7"

EN7-NO075*7"

EN7-N100*7"

EN7-N150*8"

EN7-N050*8"

EN7-N075*8"

EN7-N100*8"

EN7-N150*10"

EN7-N050*10"

EN7-N075*10"

EN7-N100*10"

EN7-N150*12"

EN7-N050*12"

EN7-N075*12"

EN7-N100*12"

EN7-NBI1/2"
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ELEGTRIG $.A.3.

COMPUESTO SELLANTE
CHICOR

Class I Div. | &2 Groups D - Class |1 - Groups C,D, E, F & G.

CARACTERISTICAS

©® Composicion Color: Gris.

© Base Caucho, Resinas sintéticas y rellenos
® No contiene Solvente

o Resistencia Quimica Alta.

©® Consistencia Pastosa

© Temperatura de uso Entre - [0°CY 105°C.

DESCRIPCION

Pasta selladora tipo multi-uso para sellante de traslapes
uniones. No contiene Asbestos, ni solventes, permanece
todo el tiempo flexible, de facil aplicacion manual,
resistente al agua, Extraible en presentaciones embazadas
por libras.

“"-1
7 . h]‘ o {{LL]
APLICACION Rl f."#'i‘:?n}'#“

Se utiliza para el selle de todo tipo de orificios en la
ensambladora, en el selle de las aplicaciones de
uretanos. En selle de equipos de refrigeracion de aire
acondicionado y para sellos cortafuego, los sustratos
a sellar deben estar completamente LIMPIOS Y
SECOS. Se aplica manualmente.

COMPUESTO SELLANTE

EN7-CHICOA EN7-CHICOR

TEL: (05711200 1459 CEL: ( 057 ) 310 569 7266 - [ 057 ) 321203 2371 E-mail: ventas@electricsas.com




LINEA NEMA 4X

CAJA NEMA 4X

Nema 3,4y 4X eip 55
CARACTERISTICAS

® Fabricadas en fundicion de aluminio libre de cobre
o Orejas de fijacion previstas desde la fundicion.

@ Polo de bronce laton

o Tornilleria en acero inoxidable

© Empaque neopreno

e Terminado pintura electroestatica

o Lamina de montaje

© Bisagra en aluminio

ELEGTRIG $.A.3.

DESCRIPCION

Construidas en fundicion de aluminio libre de cobre, disefadas
para instalaciones eléctricas conduit en areas expuestas a la
intemperie contra la humedad, polvo, corrosion, goteo o
salpicadura de agua.

APLICACION

Se utiliza en instalaciones eléctricas conduit expuestas
a intemperie. Se utiliza como tablero de mando control y
derivacion, incluye empaque de neopreno y polo a tierra en
bronce Facilita el mantenimiento e inspeccion en instalaciones
eléctricas. Deben ser instalados hub para el ingreso de tuberia
galvanizada de acuerdo a las distancias recomendadas.

CAJAS NEMA 4X

EN4-C10*10*08

EN4-C30*20*15

EN4-C45*45*20

EN4-C75*60*20

EN4-CI5*15*%10

EN4-C30*25*15

EN4-C50%30%20

EN4-C90*50%20

EN4-C20*15*10

EN4-C30*30*15

EN4-C50%40%30

EN4-C90*70*30

EN4-C20*15*12

EN4-C35*30*30

EN4-C50*45*30

EN4-C90*70*30

EN4-C20%*20*7

EN4-C30*40*15

EN4-C50*50*15

EN4-C90*80*55

EN4-C20*20*10

EN4-C35*30*15

EN4-C50*50%20

EN4-C100*%60*20

EN4-C20*20*15

EN4-C40*30*15

EN4-C60*50*15

EN4-C100*70*30

EN4-C20*20*20

EN4-C40*30%20

EN4-C60*50%20

EN4-C110%90*30

EN4-C25%20*15

EN4-C40*40*25

EN4-C60*50%30

EN4-C25*25*15

EN4-C40*40*30

EN4-C70*40*20

TEL: [ 05711200 1458 CEL: ( 057 ) 310 56 7266 - [ 057 1 321203 2371
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ELEGTRIG $.A.3.

CAJAS DE HALADO
AEREA

Nema 3,4y 4Xip 55

CARACTERISTICAS

® Fabricado en fundicion de aluminio libre de cobre
® Terminado en pintura electroestatica

® Hubs en aluminio

o Tornilleria en acero inoxidable

® Polo a tierra en bronce

© Empaque neopreno

DESCRIPCION

Sirve como caja de halado, empalme y paso, especial para
conexiones provenientes de instalaciones subterraneas
evitando los grandes niveles freaticos. Facilita el mantenimiento
e inspeccion. Posee acoples roscados tipo hub con roscas NPT
para cualquier configuracion que se necesite.

APLICACION

Se utiliza en instalaciones eléctricas conduit para:
Permitir la instalacion de puntos de halado de bancos de ductos
sobre la superficie, eliminando la posibilidad de inundacion
de los conductores causada por altos niveles fréaticos.
Disefiadas para instalacion soportada por la tuberia conduit
rigida de entrada y salida por la base de la caja Facilita la
inspeccion. Facilita las modificaciones o mantenimiento futuros.

CAJAS NEMA 4X

EN4-CHI10*10*08

EN4-CH30%20*15

EN4-CH45%45%20

EN4-CH75%60%20

EN4-CHI5*15*10

EN4-CH30%*25*15

EN4-CH50%30%20

EN4-CH90*50*20

EN4-CH20*15*10

EN4-CH30*30*15

EN4-CH50*40*30

EN4-CH90*70*30

EN4-CH20*15%12

EN4-CH35*%30%30

EN4-CH50%45*30

EN4-CH90*70*30

EN4-CH20*20*7

EN4-CH30%40*15

EN4-CH50*50*15

EN4-CH90*80*55

EN4-CH20%*20*10

EN4-CH35%30*15

EN4-CH50*50%20

EN4-CH100*60%*20

EN4-CH20%20*15

EN4-CH40*30*15

EN4-CH60*50*15

EN4-CH100*70%*30

EN4-CH20%20%20

EN4-CH40%30*20

EN4-CH60*50%20

EN4-CHI10*90*30

EN4-CH25%20*15

EN4-CH40*40%*25

EN4-CH60*50*30

EN4-CH25%25*15

EN4-CH40%40%30

EN4-CH70*40%*20

J/
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ELEGTRIG $.A.3.

DESCRIPCION

Fabricadas en fundicion de aluminio libre de cobre.
Se encuentran disponibles en cajas adecuadas para 1,2y 3
funciones, pueden ser instalados pulsadores ON - OFF,
selector de luces piloto en combinaciones posibles.
Se pueden realizar diferentes combinaciones de comando
sefalizacion o conmutacion segin la necesidad del sistema.

APLICACION

Se usan como estaciones de mando o control en las areas
clasificadas como no peligrosas a prueba de polvo, lluvia,
chorro de agua, intemperie y corrosion.

BOTONERA NEMA 4X

Nema 3,4 y 4X ip 55

CARACTERISTICAS

® Fabricadas en fundicion de aluminio libre de cobre

o Pared para Rosca NPT

@ Uso interior y exterior

o Terminado en pintura electroestaticas

@ Tornillos en acero inoxidable

o Orejas de fijacion

@ Con pulsador star, stop, selector de dos posiciones o
parada de emergencia

ESTACIONES PULSADORAS NEMA 4
ESTACIONES PULSADORAS CON UNA FUNCION

EN4-1PV2100

EN4-PV1075 EN4-1PV2075 EN4-1PV1100

EN4-1PE1075 EN4-1PE2075 EN4-1PEI100 EN4-1PE2100

EN4-INTC2075 EN4-INTCI 100 EN4-INTC2100

EN4-INTCI075

ESTACIONES PULSADORAS CON DOS FUNCIONES

EN4-1PVIPR2100

EN4-1PVIPRI075 EN4-1PVIPR2075 EN4-1PVIPRI 100

ESTACIONES PULSADORAS CON TRES FUNCION

N\

EN4-1PAIPRI075

EN4-1PAIPRILP2075

EN4-1PAIPRILPI100

EN4-1PAIPRILP2100

EN4-1PAIPRIS2P1075

EN4-1PAIPRIS2P2075

EN4-1PAIPRIS2P1100

EN4-1PAIPRIS2P2100

EN4-1PAIPRIS3P1075

EN4-1PAIPRIS3P2075

EN4-1PAIPRIS3P1100

EN4-1PAIPRIS3P2100
J
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ELEGTRIC S.A.S.

CODOTIPOLBD

Nema 3,4y 4X e ip 55

CARACTERISTICAS

® Materiales en fundicion de aluminio libre de cobre
© Terminado en pintura electroestatica

© Empaque en neopreno

© Roscas NPT en sus puntas

® Tornilleria en acero inoxidable

DESCRIPCION

Construidas en fundicion de aluminio libre de cobre,
disefadas para instalaciones eléctricas conduit en areas
expuestas a la intemperie.

APLICACION

Se utiliza en instalaciones eléctricas conduit a prueba
de intemperie, se usa cuando existe un angulo de 90°
0 como cambio de direccion.

CODO TIPO LBD

EN4-LBD050 EN4-LBD100 EN4-LBD200 EN4-LBD300

EN4-LBDO075 EN4-LBDI50 EN4-LBD250 EN4-LBD400

TEL: (05711200 1459 CEL: ( 057 ) 310 569 7266 - [ 057 ) 321203 2371 E-mail: ventas@electricsas.com




ELEGTRIG $.A.3.

PRENSA ESTOPA ,

Se utiliza en instalaciones eléctricas conduit
roscados. Permitiendo fijar los conductores
aislados que entran a cajas en lamina o en
fundicion de aluminio.

® Fabricadas en acero o aluminio libre de cobre

e Terminando en pintura electroestatica o cincado electrolitico
© Con empaque en neopreno circular o plano

©® Rosca Macho en NPT

DESCRIPCION >

Fabricadas en acero o aluminio, en la parte interna lleva
un empaque tipo cono de neopreno el cual sujeta el cable
al roscar la tuerca y hace sellado para evitar el ingreso de
agua o polvo.

PRENSA ESTOPA

EN4-PE100 EN4-PE150 EN4-PE300

EN4-PE125 EN4-PE200

UNION ERICKSON

CARACTERISTICAS APLICACION

Se utilizan en instalaciones eléctricas conduit para, ensamblar
tuberia conduit rigida, pesada o extra pesada. Evita la necesidad
de mover o girar la tuberia en el momento del ensamble agilizando
el proceso de instalacion.

@ Las uniones Ericson de 1/2" hasta 1" son fabricadas en acero con
Terminado en zincado electro litico

® Las uniones Erickson de 1" hasta 6" son fabricadas en fundicion
de hierro nodular su terminado en zincado electrolitico.

® Roscas NPT

o Elemento fijo doble rosca

© Elemento movil

DESCRIPCION

Construidas en fundicion de hierro se encuentran en un diametro
de 1/2" a 6", sirve para agilizar el montaje de tuberia en los
bancos de ductos que subiran a cajas aéreas durante el montaje,
facilita el roscado de las tuberias al momento del ensamble.

UNIONES ERICKSON

EN4-UE050 EN4-UEI00 EN4-EU200 EN4-EU400

EN4-UE075 EN4-UEI150 EN4-EU300 EN4-EU600

TEL: ( 05711200 1459 CEL: [ 057 ) 310 569 7266 - [ 057 ) 321203 2371 E-mail: ventas@electricsas.com




ELEGTRIG $.A.3.

CORAZA FLEXIBLE (LIQUIDTIGHT) Y ACCESORIOS)

USO: En instalaciones conduit en lugares en los que se requiere hacer cambios de direccion o en
instalaciones expuestas a la intemperie o salpicadura de agua o aceite.

- La manguera puede ser cortada y ajustada a la longitud del tramo mas conveniente.
- Instale conectores rectos o curvos en los dos extremos de la seccion.

MATERIAL: Manguera metalica recubierta en PYC. DIMENSIONES ESTANDAR: |/2" hasta 6"

TEL: (05711200 1459 CEL: { 057 ) 310 569 7266 - [ 057 ) 321203 2371 E-mail: ventas@electricsas.com




CAJAS TIPO RAWELT ELECTRIC S.A.S.

RECTANGULAR
SERIE 5800
Nema 3,4 y 4X ip 55
APLICACION

Adecuadas para lograr empalmes y conexiones en el cableado
interno, igualmente permite su facil acceso para cualquier
manipulacion o mantenimiento dentro de la misma

Luego de su instalacion puede montarse diferentes accesorios como:
Tapas, Estacion de Botones, Estacion de luces, Interruptores, entre otros.

ESPECIFICACIONES

® Material: Aleacion de Aluminio Inyectado a presion.

® Acabado: Pintura Electroestaticas.

® Tornillo para sistema a tierra (incluido).

o Tapones en plastico para salidas NPT, la cantidad depende de las salidas de la caja (incluidos).
® El montaje para intemperie, aplica solo cuando se monta la tapa con su debido empaque.
® Salidas roscadas NPT para usarse con terminales y tubos rigidos EMT.

CARACTERISTICAS

MEDIA NOMINAL

5800 (4*2) 2
salldas | pAR-075-2

Caja Tipo BAR-050-3
1 | 5800 (4*2) 3
salidas | pAR-075-3

5800 (4*2) 4
salidas | paR-075-4

CajaTipa | BAR-050-5
5800 {42) 5
salidas | pAR-075-5

ot ek ek ek bl i b ek e
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ELEGTRIG $.A.3.

CAJAS TIPO RAWELT

CUADRADA
SERIE 2400

Nema 3,4 y 4X ip 55

APLICACION [

Adecuadas para lograr empalmes y conexiones en el cableado
interno, igualmente permite su facil acceso para cualquier
manipulacion o mantenimiento dentro de la misma.

luego de su instalacion puede montarse diferentes accesorios como:
Tapas, Estacion de Botones, Estacion de luces, Interruptores, entre otros.

ESPECIFICACIONES [

® Material: Aleacion de Aluminio Inyectado a presion

® Acabado: Pintura Electroestaticas

©® Dos tornillos para sistema a tierra (incluidos)

@ Tapones en plastico para salidas NPT, la cantidad depende de las salidas de la caja (incluidos)

® El montaje para interperie, aplica solo cuando se monta la tapa con su debido empaque
® Salidas roscadas NPT para usarse con terminales y tubos rigidos EMT

CARACTERISTICAS

Caja Tpo
1 2400 (44} 2
salidas

Caja Tipo
2400 (4%} 3
salidas

Caja Tpo
2400 [4*4) 4
salidas

Caja Tpo
2400 [A%4) &
salidas

T TRTET! TR TR
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CAJAS TIPO RAWELT

OCTAGONAL
SERIE OCTAGONAL

Nema 3,4y 4X ip 55

APLICACION

Adecuadas para lograr empalmes y conexiones en el cableado interno,
igualmente permite su facil acceso para cualquier manipulacion o
mantenimiento dentro de la misma.

luego de su instalacion puede montarse diferentes accesorios como:
Tapas, Estacion de Botones, Estacion de luces, entre otros.

ESPECIFICACIONES

® Material: Aleacion de Aluminio Inyectado a presion

® Acabado: Pintura Electroestatica

® Tornillo para sistema a tierra (incluido)

@ Tapones en plastico para salidas NPT (incluidos)

o El montaje para interperie, aplica solo cuando se monta la tapa con su debido empaque
o Salidas roscadas NPT para usarse con terminales y tubos rigido EMT

CARACTERISTICAS

ELEGTRIG $.A.3.

DESCRIPCION| -

Caja Tipo
Octogonal 5

salidas
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ELEGTRIG $.A.3.

KIT TAPA RAWELT

5800 - 2400
Nema 3,4y 4Xip 55

® Material: Lamina de Aluminio Lisa y empaque
® Acabado: Natural del aluminio
@ Dos (2) tornillos para fijacién (incluidos) para tapa 5800 y cuatro

(4)tornillos de fijacion para tapa 2400
© El montaje para interperie, aplica solo cuando se monta la tapa con su debido empaque
CARACTERISTICAS

.

— = i 2 F i Tl

Kit Tapa Tipe
5800 (2%4)

Kit Tapa Tipo
SR00 (2*4)
Troquelada KTAR TD 4%2
{Para Toma

Levitan)
Kit Tapa Tipo
2400 (4*4)
Kit Tapa Tipo
2400 (474)
Trequel ada
{Para Toma

Leviton)
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SOLDADURA EXOTERMICA
EXOALUM

NOMBRE COMERCIAL
EXOALUM

CARACTERISTICAS

1.1 IDENTIFICACION: Cartucho de
soldadura Exotérmica EXOALUM®
200 gr, 150gr, 115gr, 90gry
45gr.

1.2 COMPOSICION:  Oxido de
aluminio, oxido de cobre, reductores y
catalizadores.

1.3 ASPECTO FiSICO:Polvo.

1.4 USO: Soldar: Conexiones
exotérmicas entre cables de cobre,
acero, varillas y estructuras.

2. PROPIEDADES:

2.1 APARIENCIAY COLOR: Inodoro, color gris.

2.2 PRESENTACION:EXOALUM® viene en

ELEGTRIC S.A.S.

LINEA MALLAS A TIERRA

cartuchos de |15 gr 150 gr y 90gr empacados en caja
de carton “RECICLABLE” con 10 cartuchos y cada
cartucho contiene polvo de ignicién de 1,3 gr y disco metalico.

2.3 PUNTO DE FUSION: 9000 OC.
2.4 TEMPERATURA DE CALENTAMIENTO: 2200 OC.

2.5 IGNICION: No sufre ignicion espontanea debe ser sometido
a un calentamiento a partir de 4000C.

2.6 EXPLOSIVIDAD: La soldadura EXOALUM®
NO es explosiva. (Revisar instrucciones de uso).

3 SEGURIDAD:

3.1 IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS:
La soldadura EXOALUM® no representa peligro para las
personas estando en las debidas condiciones de almacenamiento
y alejada del fuego. Peligros para las personas: Por contacto con
la piel al momento de hacer el proceso de ignicion puede producir
salpicaduras y quemar la piel, al inhalar el humo que se produce
en la reaccion de ignicion puede producir al instante tos leve
((Revisar instrucciones de uso y equipo para su manipulacion))
Peligros para el medio ambiente: Ninguno.

3.2 ALMACENAMIENTO: debe estar en un lugar seco ventilado
a temperatura ambiente, evitando el contacto con vapores o gases

inflamables. Arrume maximo de 10 cajas de soldaduray en estiba.

3.4 USO: para su utilizacion debe usar gafas y guantes largos, como
prevencion a posibles salpicaduras de metal. La posicién de encendido
es siempre lateral a la apertura del molde. Manténgase alejado, evite
inhalar humo y mirar directamente el proceso exotérmico.

(Ver instrucciones para la conexion EXOALUM)

SOLDADURA MARCA EXOCALUM

EM-SOL90
EM-SOLII5

EM-SOLI50
EM-SOL200

MOLDES PARA SOLDADURA EXOCALUM

EM-MGVCT5/8-2/0
EM-MGVCT5/8-1/0
EM-MGVCT5/8-4/0
EM-MGVCT2/0-2/0
EM-MGVCTI/0-1/0

TEL: [ 05711200 1458 CEL: ( 057 ) 310 56 7266 - [ 057 1 321203 2371

EM-MGVCT4/0-4/0

EM-MGEX5/8-2/0
EM-MGEX5/8-4/0
EM-MGVCX4/0-4/0

EM-MGVCX2/0-2/0
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ELEGTRIG $.A.3.
DESCRIPCION
M @ & @ E @ R A F H T@ Moldes de grafito disefiados especificamente para realizar soldaduras

aluminotérmicas de multiples tipos de conexiones eléctricas.
Consta de una camara o crisol donde se deposita y se enciende una
carga aluminotérmica, provocando una reaccion exotérmica que da

CARACTE Ri STICAS lugar una colada de fundicion y constituye la soldadura de conexion.

EL MODELO: Esta hecho en grafito, creado especialmente AP|_|CAC|6N
para la conexion que se va a realizar y para el tamafio
apropiado de los conductores. Se encuentran variedad de
tipos, de uniones.

Se utiliza para instalaciones de puesta a tierra ya que es facil manejo
siempre y cuando se cumplan con las normas de seguridad, el equipo
es de poco volumen y peso.

LA TAPA: Cierra el molde mientras se realiza la reaccion

exotérmica.

CRISOL O COPA: Sostiene el material de soldadura antes
de que la reaccion suceda.

ASIENTO DEL DISCO RETENEDOR: En el fondo del
crisol hay un asiento en el cual se coloca el disco de
retencion para sostener el material en el crisol durante la
reaccion.

CAMARA DE SOLDADURA: Cavidad mecanizada en el
cual se ajusta de manera precisa los conductores o
elementos a soldar.

DISCO RETENEDOR: Permite la reaccion exotérmica
en el crisol del molde durante el tiempo necesario para que
la escoria resultante flote.

INICIADOR REMOTO PARA
SOLDADURA EXOTERMICA

o A 70 T
LIF'J;HLM. i ttnlflmun.lm 1]

TEL: (05711200 1459 CEL: ( 057 ) 310 569 7266 - [ 057 ) 321203 2371 E-mail: ventas@electricsas.com




ELEGTRIC S.A.S.

DESCRIPCION

Conector de aleacion fabricado en cobre o bronce fosforado
para sistema de puesto a tierra en tuberia o varillas.
Su fabricacion en cobre o bronces fosforado evita que se
genere corrosion entre el conductor y el conector.
Pueden ser usados en tuberia de /2" a 6" y un rango de cable
de N°. 4 hasta 250 MCM.

CONECTORES MECANICOS  PAPHICACION
CONECTOR GAR

Se utiliza para los sistemas de tierra para conectar un cable
de manera paralela o perpendicular al tubo a la barra.

CARACTERISTICAS
. CONECTORES GAR
Fabricadas en cobre o bronce fosforado

Tornilleria en bronce o acero inoxidable EM-GARI146075 EM-GAR2026300
Perno en bronce o acero inoxidable
Puede instalarse directamente en varillas o

tuberia en un diametro de 1/2" hasta 6 EM-GAR|726150 EM-GAR2426600

EM-GARI1526100 EM-GAR2226400

EM-GARI826200

DESCRIPCION

Conector mecanico fabrica en cobre para sistema de puesta
a tierra, sujetado los cables conectores a tuberias o varillas.
Su fabricacion en cobre evita que se genere corrosion entre el
conductor y el conector. Pueden ser usados en tuberia de
/2" a 6" para un rango de cable de N°. 4 hasta 2/0.

APLICACION

Se utiliza en los sistemas de puesta a tierra para aterrizar
tuberias o varillas y sujetar dos cables de manera

@@ N E@T@ RE@ M E@@&N H@@ S paralela o vertical al tubo o barra.
CONECTOR GD CONECTORES GD

EM-GD-1426075 EM-GD-2026300

"ﬁ}'

CARACTERISTICAS
EM-GD-1526100 EM-GD-2226400
Fabricadas en cobre

Dos Cuerpos EM-GD-1726150 EM-GD-2426600
Tornilleria de 5/16 en bronce laton

Pero en U DE 5/16 en bronce laton puede instalarse EM-GD-1826200

directamente en varillas o tuberia; en sus referencias

podemos encontrar desde un diametro de 1/2" hasta 6.

TEL: ( 05711200 1459 CEL: [ 057 ) 310 569 7266 - [ 057 ) 321203 2371 E-mail: ventas@electricsas.com
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CONECTORES MECANICOS APLICACION
@@ N E@T@ R @ M Se utiliza para aterrizaje de superficies planas, platinas,

estructuras, bandejas porta cable y estructuras.
Sujecion de un solo cable.

CARACTERISTICAS

Fabricado en fundicion de cobre o bronce fosforado
Tornilleria bronce o acero inoxidable

Sujecion para un solo cable

Cuerpo sencillo

DESCRIPCION

Conector para cable a superficies planas. Su fabricacion en
cobre o bronce fosforado evita que se genere corrosion entre
el conductor y el conector, y demas, permiten ser usados en
superficies planas como platinas o bandejas porta
cable y estructura.

CONECTOR GBM

EM-CGBM26 EM-CGBM29

CONECTORES MECANICOS
CONECTOR GB

CARACTERISTICAS

Fabricados en fundicion de cobre o bronce fosforado
Tornilleria en bronce o acero inoxidable

Sujecion de un solo tornillo

Cuerpo doble

DESCRIPCION

Disefiado principalmente para el aterrizaje directo

de un conductor a una superficie plana como platinas APLICACI(I)N

o estructuras, el conector GB posee un elemento que . o _
separa al conductor de la superficie plana. Conector mecénico para aterrizaje de planitas y estructuras.

Sujecion de un solo cable.

Fabricado en cobre o bronce fosforado evita que se genere
corrosion entre el conductor y el conector, y demas,
permiten ser usados en un rango amplio de conductores de

N°. 42250 MCM. CONECTOR GB

EM-CGB26 EM-CGB29
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CONECTORES MECANICOS
CONECTOR GC

CARACTERISTICAS

Fabricado en fundicion de cobre fosforado
Cuerpo doble

Tornilleria en bronce laton

Sujecion de un solo tornillo

DESCRIPCION

Son fabricados en cobre fosforado evitan que se genere
corrosion entre el conductor y el conector, y ademas, pueden
ser usados en un rango amplio de conductores, tubo y varillas.

CONECTORES MECANICOS
CONECTOR GCM

CARACTERISTICAS

Fabricado en fundicion de cobre o bronce fosforado
Tornilleria bronce o acero inoxidable

Sujecion de dos cables conductores

Cuerpo sencillo

DESCRIPCION

Disefiado principalmente para el aterrizaje directo de
dos conductores a una supetficie plana, platina y bandejas
porta cable el conector GCM logra un contacto directo con
la superficie plana. Su fabricacion en cobre o bronce fosforado
evita que se genere corrosion entre el conductor y el conector,
y demas permiten ser usados en un rango amplio de conductores
de N°. 422/0 250 MCM

TEL: [ 05711200 1458 CEL: ( 057 ) 310 56 7266 - [ 057 1 321203 2371

ELEGTRIG $.A.3.

APLICACION

Disefiado principalmente para el aterrizaje de platinas y
estructuras directo de dos conductores a una superficie
plana, el conector GC posee un elemento que se para los
conductores de la superficie plana, mientras que el conector
GCM logran un contacto directo con la superficie.

CONECTOR GC

EM-CGC26 EM-CGC29

APLICACION

Conector mecanico para aterrizaje de superficie planas,
platinas, estructuras y bandejas porta cable. Sujecion de dos
cables conductores.

CONECTOR GCM

EM-CGCM26 EM-CGCM29

E-mail: ventas@electricsas.com




ELEGTRIC S.A.S.
BASE Y PUNTA CAPTDORA

CARACTERISTICAS

Las puntas captadoras son fabricadas en fundicion de aluminio
cobre estafiado bronce o acero inoxidable.

Son conicas y puntiagudas

De facil fijacion a las bases

Las bases son elaboradas en aluminio y bronce

con anclaje de fijacion.

DESCRIPCION

Las bases son fabricadas para soportar la punta captadoras
con un conector, e instalar en una superficie plana un conductor
eléctrico las puntas captadoras son fabricadas en aluminio,
cobre estafiado bronce o acero inoxidable, son conicas en
la parte superior.

APLICACION

Las bases horizontales o plana se usa para la instalacion y
soporte de puntas captadoras en azoteas planas del concreto
en sistemas de apantallamiento actuando como pararrayos.
Estas puntas captadoras forman parte del sistema de proteccion
externa contra descargas eléctricas, atmosféricas en una estructura
cuyo objetivo es interceptar los impactos directos de los rayos.

BASE PARA PUNTA CAPTADORA

EM-BA5/8 EM-PB5/8*80

EM-PA5/8*60 EM-PBImtr
EM-PA5/8*80 EM-PB5/8*120
EM-PAS5/8* Imtr EM-PAINOX5/8%*60
EM-PA5/8*120 EM-PAINOX5/8*80
EM-BB5/8 EM-PAINOX5/8*120

EM-PB5/8*60 EM-PAINOXS I mtr
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