ELECTRIC SAS®
fr—
ESTACIONES DE MANDO/ CAJAS BOTONERAS

LINEA NEMA 4X
AREAS GENERALES

APRUEBA DE INTEMPERIE Y/O CORROSION.
L.P 65 - IK 10.
Nema 3, Nema 4 y Nema 4X.

DESCRIPCION Y APLICACION

Las estaciones de mando o cajas botoneras marca ELECTRIC, son utilizadas como equipo de control y
mando a distancia y/o instalacion de paradas de emergencia, encendidos de iluminacién. Sus
combinaciones permiten incluir luces pilotos de visualizacién de puesta en marcha, falla o paro de equipos
en instalaciones eléctricas y/o donde la proteccién requerida es para a prueba de intemperie o corrosion.

CARACTERISTICAS

e Fabricadas en fundicién de aluminio libre de cobre.
e DPlaca de identificacién en acero inoxidable 304.

e Tapa asegurada con tornilleria en acero inoxidable 304.
e Empaque de neopreno en la tapa.

e Terminacién en pintura electrostatica RAL 7004, en
polvo tipo Poliéster libre de TGIC (mutageno de categoria 2).
e Accesos roscados NPT para entrada y salida de tuberia conduit

desde 1/2” hasta 1”.
¢ Disponibles en 3 tipos diferentes: (1) Funcion, (2) Funcionesy/o (3)
Funciones.

CONSTRUIDAS BAJO LAS NORMAS

Nema 3, Nema 4 y Nema 4X Codigo Nema de Proteccion.

IP 65 - IK10 Indice de proteccién internacional.

NTC 2050 Norma técnica colombiana.

RETIE “Reglamento técnico de instalaciones eléctricas”.
Certificado No. 1661 - Ente Certificador CERTECNICA.
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CAJA BOTONERA DE 1 FUNCION

ELECTRIC SAS®
fr—
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, O DE
REFERENCIA DESCRIPCION | SALIDAS |gALIDAS
EN4-CB1PA1050 1 1/2”
EN4-CB1PA1075 1 3/4”
EN4-CB1PA1100 | CAJA BOTONERA 1 1”7
CON PULSADOR P
B 1/2
EN4-CB1PA2050 DE ARRANQUE 2 /
EN4-CB1PA2075 2 3/4”
EN4-CB1PA2100 2 1”
B O DE
REFERENCIA DESCRIPCION |SALIDAS |gALIDAS
EN4-CB1PP1050 1 1/2”
EN4-CB1PP1075 1 3/4”
EN4-CB1PP11 1”7
N4-C 00 CAJA BOTONERA 1
EN4-CB1PP2050 CON PULSADOR 2 1/2”
EN4-CB1PP2075 DEPARADA 5 3/4”
EN4-CB1PP2100 2 1”7
EN4-CB1PE1050 1 1/2”
EN4-CB1PE1075 1 3/4”
CAJA BOTONERA
EN4-CB1PE1100 CON PULSADOR 1 1”7
EN4-CB1PE2050 DE PARADA DE 2 1/2”
EMERGENCIA
EN4-CB1PE2075 2 3/4”
EN4-CB1PE2100 2 1”7
EN4-CB1INT1050 1 1/2”
EN4-CB1INT1075 CAJA BOTONERA 1 3/4”
EN4-CB1INT1100 CON 1 1”
INTERRUPTOR
EN4-CB1INT2050 CONMUTABLE 2 1/2”
EN4-CB1INT2075 2 3/4”
EN4-CB1INT2100 ) 1”7

CAJA BOTONERA DE 2 FUNCION

CERTECNCA
\ PRODUCTO CERTIFICADD J

i O DE
REFERENCIA DESCRIPCION SALIDAS SALIDAS
EN4-CB1PA1PP1050 1 1/2”
EN4-CB1PA1PP1075 | CAJA BOTONERA 1 3/4”
CON PULSADOR ~
EN4-CBIPATPPI100 | 1p A R ANQUE Y 1 1
EN4-CB1PA1PP2050 PULSADOR DE 2 1/2”
PARADA
EN4-CB1PA1PP2075 2 3/4”
EN4-CB1PA1PP2100 2 1”
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ELECTRIC SAS®
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CAJA BOTONERA DE 3 FUNCIONES

. O DE
REFERENCIA DESCRIPCION # SALIDAS| g1 1DAS
_ 1 Y
EN4-CBIPATPP1S2P1050| sy A BOTONERA 1/2
EN4-CB1PA1PP1S2P1075| CON PULSADOR 1 3/4”
DE ARRANQUE Y 1 ~
EN4-CB1PA1PP1S2P1100| b1 SADOR DE 1
EN4-CB1PA1PP1S2P2050 PARADAY 2 1/2”
SELECTOR DE 2
EN4-CB1PA1PP1S2P2075 POSICIONES 2 3/4”
EN4-CB1PA1PP1S2P2100 2 1”
REFERENCIA DESCRIPCION # SALIDAS DL
SALIDAS
" 1 1/2”
EN4-CB1PA1PP1S3P1050 CAJA /
EN4-CB1PA1PP1S3P1075 | BOTONERACON 1 3/4”
EN4-CB1PA1PP1S3P1100 | PULSADOR DE 1 1”
ARRANQUE Y —
EN4-CB1PA1PP1S3P2050 | pULSADOR DE 2 1/2
EN4-CB1PA1PP1S3P2075 PARADAY 2 3/4”
EN4-CB1PA1PP153P2100 | SELECTOR DE3 2 1”
POSICIONES
o # SALIDAS 2)iD):
REFERENCIA DESCRIPCION AOTTIAG
- 1 1/2”
EN4-CB1PA1PP1LP1050 CAJA /
EN4-CB1PA1PP1LP1075 | BOTONERACON 1 3/4”
EN4-CB1PA1PP1LP1100 | PULSADOR DE 1 1”
ARRANQUE Y ~
EN4-CBIPATPPILP2050 | pULSADOR DE 2 1/2
EN4-CB1PA1PP1LP2075 | PARADA Y LUZ 2 3/4”
EN4-CB1PA1PP1LP2100 PILOTO 2 1”
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