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A PRUEBA DE INTEMPERIE Y/O CORROSION. 
I.P 65 – IK 10. 
Nema 3, Nema 4 y Nema 4X. 

 

Las cajas de halado o aéreas tipo invertida marca ELECTRIC, son 
utilizadas en instalaciones eléctricas conduit NPT, expuestas a la 
intemperie, humedad, polvo, lluvia y corrosión.  
Su diseño tipo hongo garantiza su hermeticidad mediante el empaque 
de neopreno instalado en la tapa, cumpliendo con la norma Nema 4X. 

 
Se usan como cajas de halado, de paso, derivación o conexión especialmente en instalaciones 
eléctricas subterráneas en la afloración de las tuberías, sobre la superficie, evitando inundaciones 
de los conductores por los altos niveles acuíferos. 
Facilita la inspección y modificaciones en mantenimientos futuros. 

 
 

  

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN 

 

AREAS GENERALES 
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• El cuerpo y la base están fabricadas en fundición de aluminio, 

libre de cobre. 

• Placa de identificación en acero inoxidable.  

• Empaque en neopreno en la tapa. 

• Terminación en pintura electrostática RAL 7004, en polvo 

tipo poliéster libre de TGIC (mutágeno de categoría 2). 

• Polo a tierra en bronce latón. 

• Disponibles en diferentes medidas, de acuerdo a la cantidad 

de entradas previstas en el diseño. 

• Los accesos de la base de la caja no tienen rosca (lisa pasante), 

es necesario instalar conectores tipo HUB para conexión a 

tubería NPT o con uniones universales H-M. 

• Instalación de conector tipo HUB de acuerdo al diseño eléctrico requerido.  

 
 

    

Nema 3, Nema 4 y Nema 4X Código Nema de Protección. 

IP 65 – IK 10 Índice de protección internacional. 

NTC 2050 Norma técnica colombiana. 

RETIE 
“Reglamento técnico de instalaciones eléctricas”. 
Certificado No. 1661 – Ente Certificador CERTECNICA. 

 

 

 

LISTA DE REFERENCIAS CAJAS DE HALADO O 
AEREA TIPO INVERTIDA LINEA NEMA 4X 

Referencia 
Dimensiones Internas en milímetros (L*W*H) 

A (L) B (W) C (H) Pulgadas 

EN4-CA 20*10*10 202 103  99 8” * 4” * 4” 

EN4-CA 20*15*10 202 151  99 8” * 6” * 4” 

EN4-CA 20*15*15 201 151 147 8” * 6” * 6” 

EN4-CA 20*13*13 201 131 137 6” * 5” * 5” 

EN4-CA 25*15*15 251 151 174 6” * 6” * 6” 

EN4-CA 25*20*15 251 148 148 10” * 8” * 6” 

EN4-CA 25*20*25 251 203 247 10” * 8” * 10” 

EN4-CA 25*25*20 254 254 198 10” * 10” * 8” 

EN4-CA 30*15*15 305 152 150 12” *  6”  * 6” 

EN4-CA 30*20*20 301 203 196 12” *  8”   * 8” 

EN4-CA 30*30*15 303 304 149 12” * 12” * 6” 

EN4-CA 35*25*20 348 252 195 14” * 10” * 8” 

EN4-CA 40*35*20 403 355 206 16” * 14” * 8” 

EN4-CA 40*40*20 400 400 202 16” * 16” * 8” 

EN4-CA 45*40*20 452 403 202 18” * 16” * 8” 

EN4-CA 50*30*20 502 299 198 20” * 12” * 8” 

CARACTERÍSTICAS 

ELEMENTOS ADICIONALES 

CONSTRUIDAS BAJO LAS NORMAS 

REFERENCIAS Y DIMENSIONES 
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EN4-CA  50*30*25 503 300 247 20” * 12” * 10” 

EN4-CA  50*35*12 503 355 127 20” * 14” * 5” 

EN4-CA  50*40*50 502 400 496 20” * 16” * 20” 

EN4-CA  50*50*30 506 506 298 20” * 20” * 12” 

EN4-CA  50*50*45 502 501 490 20” * 20” * 18” 

EN4-CA  54*54*46 544 544 490 21” * 21” * 18” 

EN4-CA  56*47*17 562 407 168 22” * 19” * 7” 

EN4-CA  60*30*20 603 300 202 24” * 12” * 8” 

EN4-CA  60*40*25 603 402 247 24” * 16” * 10” 

EN4-CA  60*50*40 603 506 400 24” * 20” * 16” 

EN4-CA  60*60*20 603 506 202 24” * 24” * 8” 

EN4-CA  60*60*30 604 606 298 24” * 24” * 12” 

EN4-CA  71*43*30 710 429 295 28” * 17” * 12” 

EN4-CA  70*60*60 704 605 601 28” * 24” * 24” 

EN4-CA  70*40*30 704 402 298 28” * 16” * 12” 

EN4-CA  70*42*17 704 402 168 28” * 16” * 7” 

EN4-CA  70*60*20 704 605 198 28” * 24” * 8” 

EN4-CA  70*70*30 704 704 298 28” * 28” * 12” 

EN4-CA  75*48*18 707 489 179 29” * 19” * 7” 

EN4-CA  78*62*20 790 608 198 30” * 25” * 8” 

EN4-CA  79*29*30 783 291 298 31” * 11” * 12” 
EN4-CA  80*30*30 791 296 391 32” * 12” * 12” 

EN4-CA  80*60*25 804 602 251 32” * 24” * 10” 

EN4-CA  80*60*35 804 607 350 32” * 24” * 14” 

EN4-CA  80*80*25 804 804 246 32” * 32” * 10” 

EN4-CA  82*54*20 806 542 198 33” * 21” * 8” 
EN4-CA  86*43*30 863 429 296 34” * 17” * 12” 

EN4-CA  89*82*27 902 806 208 35” * 32” * 11” 

EN4-CA  90*55*35 906 557 350 36” * 22” * 14” 

EN4-CA   90*80*25 906 806 246 36” * 32” * 10” 

EN4-CA 100*92*30 1002 904 296 40” * 36” * 12” 

EN4-CA 111*51*55 1103 514 548 43” * 20” * 12” 

EN4-CA 125*80*40 1249 800 398 49” * 32” * 16” 

EN4-CA 130*60*40 1300 596 400 51” * 24” * 16” 

EN4-CA 150*80*70 1500 810 695 60” * 32” * 28” 

EN4-CA 167*37*76 1665 370 755 65” * 15” * 29” 

EN4-CA 170*75*65 1699 750 646 67” * 29” * 26” 


