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PASTA SELLANTE  
 

 
División Automotriz Sellantes 

Pasta Selladora 3M 
EC981 02/08/2007 Hoja Técnica 

 

 

Descripción:  

 

Pasta selladora tipo multi-uso para 
sellante de traslapes uniones. 

Composición Color: Gris.  
Base: Caucho, Resinas sintéticas y 
rellenos  
Solvente: No contiene. 
 

Especificaciones (Características 
Técnicas)   

 

 No contiene Asbestos, ni 

solventes.  

 Permanece todo el tiempo flexible. 

 De fácil aplicación manual.  

 Resistente al agua.  

 Extraíble en presentaciones de        

Bloque de 20 Kg Paq de 1 Kg. Tira 

mediacaña de (650mm X  

14mm).Tiras de (21mm X 350mm) 

Bloques de (50mm X 350mm). 

Resistencia Química: Alta. 

Consistencia: Pastosa.  

Temperatura de uso: Entre -10°C Y 

105°C. 

 

 

 

Usos y Aplicaciones 

 

 

 Para el selle de todo tipo de 

orificios en la ensambladora.  

 En el selle de las aplicaciones de 

uretanos.  

 En selle de equipos de 

refrigeración. 

 Para equipos de aire 

acondicionado. 

 
 
 
Instrucciones de Uso   

 

 Los sustratos a sellar deben estar 

completamente limpios y secos. 

 Se aplica manualmente. 

 

 
Precauciones y Primeros Auxilios: 
N/A  

Vida Útil del Producto: 24meses 

Notas Especiales: N/A 

Condiciones de Transporte: N/A 
 

 


