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Las puntas captadoras marca ELECTRIC, se utilizan en azoteas 
planas, subestaciones, torres de energía y comunicaciones, 
edificios mayores a cinco niveles, edificaciones comerciales y 
residenciales; para sistemas de apantallamiento actuando como 
pararrayos. 
Estas puntas captadoras forman parte del sistema de protección 
externa contra descargas eléctricas atmosféricas, a una estructura 
cuyo objetivo es interceptar los impactos directos de dichas 
descargas. 

 
 

• Fabricadas en aluminio, bronce, cobre, cobre estañado, 
acero inoxidable 304. 

• Fabricadas en material circular de 5/8”, en la longitud 
requerida en el diseño eléctrico. 

• Roscadas de 5/8” o ½” para la fijación en las bases. 

• De fácil fijación a las bases de instalación. 

• Las puntas captadoras son para proteger edificaciones 
contra rayos, cuentan con una rosca 5/8”, fabricaciones 
especiales de ½” y 3/4” NPT, para instalaciones en bases 
terminales o mástil. 

 

 
 

     REFERENCIA                    DESCRIPCIÓN 

EM-PAL5/8*60cm Punta captadora en aluminio de 5/8” x 60cm 

EM-PAL5/8*80cm Punta captadora en aluminio de 5/8” x 80cm 

EM-PAL5/8*100cm Punta captadora en aluminio de 5/8” x 100cm 

EM-PAL5/8*120cm Punta captadora en aluminio de 5/8” x 120cm 

EM-PB5/8*60cm Punta captadora en bronce de 5/8” x 60cm 

EM-PB5/8*80cm Punta captadora en bronce de 5/8” x 80cm 

EM-PB5/8*100cm Punta captadora en bronce de 5/8” x 100cm 

EM-PB5/8*120cm Punta captadora en bronce de 5/8” x 120cm 

EM-PAINOX5/8*60cm Punta captadora en acero inoxidable de 5/8” x 60cm 

EM-PAINOX5/8*80cm Punta captadora en acero inoxidable de 5/8” x 80cm 

EM-PAINOX5/8*100cm Punta captadora en acero inoxidable de 5/8” x 100cm 

EM-PAINOX5/8*120cm Punta captadora en acero inoxidable de 5/8” x 120cm 
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